
Código:

INCS6HT2
INCS6HT2VD

Cores:
Preto ou Verde (VD)

Dimensões:
Tamanho T2 (G ao GGG)

Pernas: 50 a 90 cm
Cintura: 80 a 130 cm
Peso: 1,900 kg

Código:

INCS6HT1
INCS6HT1VD

Cores:
Preto ou Verde (VD)

Dimensões:
Tamanho T1 (P ao G)

Pernas: 45 a 80 cm
Cintura: 70 a 120 cm
Peso: 1,700 kg

Cinturão

6H

Lombar acolchoado em EVA,
revestido com tecido aerado com uma �na camada 

de espuma que proporciona conforto, um toque 
macio e auxilia

na transpiração do corpo;

 Costuras de segurança produzida em 
máquinas computadorizadas

que garante padronização na
quantidade de pontos, maior controle

na qualidade, garantindo resistência
e  conformidade na produção;

Cinturão segurança tipo
paraquedista / abdominal
modelo 6H, confeccionado em �ta
plana de poliéster de alta resistência, 
desenvolvida com tramas compactadas que 
acrescenta maior espessura, resistência à 
abrasão e um toque
mais robusto no manuseio e
evita consideravelmente o escorregamento das 
�velas;

Descritivo Técnico
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 Uso recomendado:
Retenção contra queda,
movimentação horizontal,vertical, 
posicionamento e restrição.

Certi�cação: Certi�cado de qualidade registrado no INMETRO nº 07641 - 06/2020
Instituto Falcão Bauer da qualidade. Atende as Normas ABNT NBR 15.836:2010 / 15.835:2010.

CA 44.260
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Cinturão

6H

Fivelas e argolas são estampadas em aço inox, 
que proporcionam maior resistência a ambientes 
salinos e umidade, aumentando sua
durabilidade e evitando qualquer
tipo de oxidação ou corrosão;

Possui fivelas de ajuste rápido,
sendo duas nas pernas, duas nos ombros, 
uma na cintura e uma peitoral.

Ponta dupla de segurança nas extremidades
da fita, para que esta não �que muito próxima      à 
�vela, auxiliando no ajuste e evitando comprometer a 
segurança que
pode causar acidentes;

Linha de poliamida
em cores contrastantes às

da �ta, para melhor visualização
durante a inspeção;

Possui seis pontos de conexão,
sendo um ponto peitoral, formado pela

união de dois anéis em �ta nos suspensórios (A/2), 
com proteção, um ponto dorsal (A)

e dois pontos laterais em aço inox e dois
pontos nos ombros, em �ta, este

para acesso por suspensão 
a espaço con�nado.

Importante: Apenas os pontos peitoral (A/2) e
dorsal (A) são para acessórios contra queda;

02>>>

innovasafety.com.br
(11) 2019 3311

@innovasafety         InnovaSafety          Innova Safety



Cinturão

6H
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Leia o manual;

Treinamento especi�co prévio é obrigatório para utilização deste produto.

Recomendações:

Passador de elástico utilizado para
diminuir a sobra da �ta, evitando o
deslizamento sobre a �vela e alguma
interferência na atividade;

Possui duas alças porta equipamentos
rígido em poliacetal encapado com
capa de corda de poliéster,
capacidade de carga 5 kg;

Espaldar distribuidor de �tas dorsal;

Indicador de queda na parte dorsal;

Redução nas �tas para maior conforto;

Proteção na argola metálica em PVC
para proteger o atrito com a �ta;

Etiqueta lote com QR code. 

Cinturão em formato “H”

Etiqueta com dados do produto, lote  e QR code
para o site e outras informações.
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CostasFrente

PONTOS DE ANCORAGEM

Posic. e restrição 2 aneis 
laterais do cinturão abdominal  Suspensão 
2 pontos nos ombros

Contra queda 
1 Dorsal (A) e 1 Peitoral (2 x A/2)

Costas

7

Frente

1

2
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4
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8

7 7

9 9
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COMPOSIÇÃO DO CINTURÃO 
(conforme desenho abaixo)
1 Fitas de poliéster de alta resistência;
2 Acolchoado na cintura;
3 Fivelas duplas e argolas em aço sem emendas ou soldas; 
4 Fivelas duplas em aço no cinturão abdominal e perneiras; 
5 Costuras automáticas nos pontos de união das fitas, que   
 padronizam e proporcionam alta resistência à tração;
6 Passador de fitas. Evita o deslizamento da fita sobre a fivela 
 e permite o arremate da sobra da mesma, evitando acidentes; 
7 Pontos de ancoragem contra queda: 1 anel dorsal (A) 
 e 1 peitoral (2XA/2) em fita
8 Pontos de posicionamento: 2 anéis laterais cinturão abdominal;
9 Pontos de suspensão: 2 pontos nos ombros integrados a

 fita dos    suspensórios.

MODO DE COLOCAÇÃO E AJUSTE 
(conforme desenho abaixo)
A Vista as perneiras, posicionando os anéis e alças à frente 
 do corpo e distribuidor de fitas para trás;
B Posicione a cintura na altura do ponto ilíaco do corpo;
C Ajuste a fivela da cintura de forma que fique bem regulada 
 e segura;
D Ajuste as duas fivelas das perneiras de forma que fiquem 
 seguras e confortáveis;
E Vista os suspensórios passando-os pelos braços;
F Feche os suspensórios com a fita na altura do peito, 
 ajustando a fivela  de forma que fique bem regulada e segura;
G Ajuste as fivelas frontais dos suspensórios para que fiquem  
 bem reguladas e seguras; 
H Passe pelo elástico as sobras das fitas para que não  

 na atividade;interfiram

E

Costas

E

AA

B
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G

F

G

Frente

HH

Cinturão 6H

Sentido
da força

O ponto peitoral duplo (A/2)
deve ser utilizado sempre em conjunto, caso
contrário o usuário correrá risco de vida!
     
     Dê preferencia a conectores tipo  
     Pera ou Malha Delta
     para conexão de equipamentos   
     no ponto duplo frontal.
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