NOVA

FitadeAncoragem

Codigo:

Cadigo:

Codigo:

Caédigo:

Cores:
Cores:

Cores: Cores: Pen) Vb FEs Azul, Verde e Preto

- Azul, Verde e Preto Dimensoes:
Azul, Verde e Preto ) " Dimensdes: ,
- . Dimensoes: Tamanho: 100 cm Tamanho: 120 cm

Imer;s?es. T er &0 @ Fresor 115 0.gr Peso: 180 gr

Tamanho: 60 cm Peso: 120 gr ) Carga Ruptura: 32 kN

Peso: 90 gr Carga Ruptura: 32 kN

C Ruptura: 32 kN
Carga Ruptura: 32 kN Sl te

Codigo:
Cédigo:

Codigo: Cores:

Cores: Azul V'erde e Preto
Cores: Azul, Verde e Preto . <.
Azul, Verde e Preto Pinensoee Dimensoes:

. A 6 Tamanho: 250 cm
Dimensoées: Tamanho: 200 cm Peso: 375 gr
Tama.nho: 160.cm Peso:300 gr Carga Ruptura: 32 kN
Peso: 240 gr Carga Ruptura: 32 kN

Carga Ruptura: 32 kN

Fita de ancoragem, confeccionado em fita
plana 45 mm, de poliéster de alta resisténcia,
desenvolvida com tramas compactadas que
acrescenta maior espessura, resisténcia

a abrasao e umtoque mais robusto

NO Manuseio;

Costurasde seguranca produzida em
maquinas computadorizadas que garante
padronizacao na quantidade de pontos, maior
controle na qualidade, garantindo resisténcia e
conformidade na producao;

Uso recomendado:
Para montagem de sistemas de ancoragens
provisoria ou transportaveis;

Linha de poliamida em cores contrastantes
as da fita, para melhor visualizacao

durante a inspecao;

2 ' Etiqueta com dados do produto, lote e QR
code para site e outras informacodes.

Certificacdo: Laudo de ruptura, emitido por laboratério credenciado ao INMETRO.

innovasafety.com.br
® (11)20193311
@innovasafety @ InnovaSafety ®nova Safety



F
*".'.',, A Mgt
AR A ._I.. , Y

Recomendacoes:

2 Leia 0 manual;

2 Verifique se as estruturas em que a ancoragens e equalizagcdes forem feitas sao
resistentes e que a superficie ndo possua arestas ou rebarbas cortantes. Caso isso

ocorra, utilize protetores (em lona ou PVC) na estrutura ou protecao fixa antes de
utilizar as fitas de ancoragem;

2 Atente-se aos angulos acima de 30 e 45 graus em equalizagdes,
devido a resultantes das tensodes;

» Evite qualquer contato com agentes quimicos e objetos cortantes;

2 Nunca marque seus equipamentos téxteis com canetas ou qualquer outro tipo de
tinta, pois isso pode ocasionar a perda de resisténcia conforme o produto quimico
aplicado;

> Substitua a fita em caso de impacto violento ou desgaste.

> Nunca guarde seus equipamentos umidos ou molhados
dentro de sacolas e mochilas fechadas;

2 Treinamento especifico prévio é obrigatorio para
utilizacao deste produto.
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