
Código:

INTDY55
Cores:
Preto ou Verde
Dimensões:
Tamanho: 125 cm
Peso:  1,37 kg
Peso do usuário:
De 60 kg até 140 kg
incluindo equipamentos

Características:
Talabarte de segurança modelo duplo para 

proteção contra queda, confeccionado em fita 
tubular de poliéster de alta resistência,

desenvolvida com tramas menos 
compactadas que auxilia na absorção

de energia mantendo a resistência à
abrasão e um toque mais macio;

Possui dois conectores classe “A” em aço, 
dupla trava de segurança automática, com 

abertura de 55 mm nas extremidades distais.

Talabarte de
Segurança

Tipo Duplo

Certi�cação: Certi�cado de qualidade registrado no INMETRO nº 07641-03/2020
Instituto Falcão Bauer da qualidade. Atende as Normas ABNT NBR 15.834:2010 e 14.629:2010.
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Absorvedor de energia com capa protetora de plástico, para proteger e 
compactar;

Absorvedor de energia testado para usuários
de 60 kg a 140 kg;

Possui um conector classe B, em aço, trava de rosca, com abertura de 17 
mm, na extremidade de ancoragem ao cinturão;

Proteção dupla nas junções de �tas e nos olhais de contato com os 
conectores, aumentando a durabilidade
em pontos que tem mais atritos;

Comprimento 125 cm;

Linha de poliamida em cores contrastantes às da �ta,
para melhor visualização durante a inspeção;

Etiqueta com dados do produto, lote e QR code



Uso recomendado: Indicado para trabalhos em altura onde possa ser 
necessária a retenção de uma queda. Utilizado para movimentação vertical e 

horizontal em estruturas, fazendo parte de um sistema de proteção contra 
queda como elemento de ligação entre o cinturão tipo paraquedista e um 
ponto de ancoragem. Poderá ser utilizado como restrição se a situação de 

trabalho não exponha o usuário à queda, fator de queda zero.

Talabarte de Segurança Tipo Duplo
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Leia o manual;
Treinamento especi�co prévio é obrigatório para utilização deste produto.

Recomendações:


